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Botte d’1.2m env. 1.3565 m3. dispo:  
23 bottes tout les 1.2m soit 759 
bottes max sur 40m donc 1029 m3 
dans le tunnel.

Botte d’1.5m env. 2.1195 m3 
dispo: 15 bottes tout les 1.2m soit 
495 bottes max. sur 40m donc 
1049 m3 dans le tunnel.

Botte d’1.6m env. 2.4115 m3 
dispo: 12 bottes tout les 1.2m soit 
396 bottes max. sur 40m donc 954 
m3 dans le tunnel.

Botte rectangulaire 2.5x1.2x1.2m env. 3.6 m3 
dispo: 8 bottes tout les 1.2m + 2 bottes tout les 
2.5m soit 296 bottes max. sur 40m donc 1065 
m3 dans le tunnel.

Botte d’1.2m env. 1.3565 m3. 
dispo:  20 bottes tout les 1.2m soit 
660 bottes max sur 40m donc 895 
m3 dans le tunnel.

Botte d’1.5m env. 2.1195 m3. 
dispo:  13 bottes tout les 1.2m soit 
429 bottes max sur 40m donc 909 
m3 dans le tunnel.

Botte d’1.6m env. 2.4115 m3. 
dispo:  10 bottes tout les 1.2m soit 
429 bottes max sur 40m donc 795 
m3 dans le tunnel.

Botte rectangulaire 2.5x1.2 x1.2m env. 3.6 m3 
dispo: 7 bottes tout les 1.2m + 3 bottes tout les 
2.5m soit 279 bottes max. sur 40m donc 1004 
m3 dans le tunnel.


